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Aufgabenstellung in der Elektrotauchlackierung A

" Elektrotauchlackierung ist der wasserintensivste Prozessschritt in der Automobilfertigung

" Wasservolumina europaweit:
mehrere 1000 KTL-Anlagen x 1500-2000 m3 Gesamtbeckenvolumen pro Anlage

" Marktanteil: 95% kathodische Tauchlackierung (KTL), 5% anodische Tauchlackierung (ATL)

Bundesministerium q
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Aufgabenstellung in der Elektrotauchlackierung A

Situation:

Bakterieller = Bio-

* Schlechte Beschichtungsqualitat
103 kBe/ml > * Erhohter Verwurf von Prozesswasser
* Biozid-Einsatz, Eintrag ins Abwasser

Kontamination des

Verkeimungsbedingte Verwurfsmenge, ATL-Segment Deutschland: 8,5 Mio Itr/a

Eintrag filme Lackbeckens
DiWalL:
Unte.rbmd-ung der Verbesserte
mikrobiellen

Belastung / EIB

* Reduktion Frischwasserbedarf
* Vermeidung von Bioziden
» geringeres Abwasseraufkommen

Kreislauffiihrung

EIB: Elektroimpulsbehandlung

Bundesministerium ;
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Aufgabenstellung in der Elektrotauchlackierung

5

DiWalL
Ay,
i SSery
! ehandl
<"
LG

Schwerpunkte in DiWalL.:

Ermittlung der Verkeimungslage in industriellen Tauchlackieranlagen

Prozessentwicklung zur Optimierung der Wasserkreislauffiihrung
Schwerpunkt: Einsatz der Elektroimpulsbehandlung (EIB) in der Tauchlackierung

Entwicklung von Impulsgeneratortechnik auf aktueller Technologiestufe
Identifikation effizienter Einbindungspunkte im Tauchlackierprozess und Verifikation

Stakeholder-Analyse, Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen

i . L W ¥V | [ Bundesministerium . °
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DiWal - Projektablauf

Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, =
Prozessbedingungen e & Optimierung =
MiTFreilzce {18 234 EISENMANN  Freilacke <
C — —_
@ S = CT) @ =
: == 2
Ermittlung der = S O o 5
. n © £ £
Verkeimungslage v < o0
AT BMW A« Erarbeitung innovatives <
AL GROUP =l Wassermanagement fir die > 2Z
{ @ Vorbehandlung und > E
Entwicklung von 1 KV Tauchlackierung (AP9) % %
Generatormodulen (AP5 E o
(APS) KIT EISENMANN 4
Analyse Nutzeranforderungen und INEC & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6 * Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)
g
1-101 1-10m3 100 m3
Beginn der Projektarbeiten: 1. Feb. 2017
o ISAMI20IS Wy Sius Dl WavE ®|@E=" et 1M

DiWalL



DiWal - Projektablauf

et EISENMANN

U il 4

Analyse Nutzeranforderungen und INEC & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6) J  Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)

g
DiWalL
Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, -
Prozessbedingungen N ! Optimi =
2l > 5 S anlage (AP7) <& prmiering =
(AP2) ° 8~ (AP8) @
KIT FrelLacke @ C%ﬁ g EISENMANN Freilacke _m —:406
C — —_
@ S = 5 @ =
. == L 2
Ermittlung der S0 E:‘
Verkeimungslage gc E S 0o
SKIT (AP3) MW R( Erarbeitung innovatives <
—— GROUP =l Wassermanagement fir die > 2Z
{ @ Vorbehandlung und = E
_ Tauchlackierung (AP9) % =
Entwicklung von 1 kV- = =
|
Generatormodulen (AP5) &("‘ > 7]
1]

Ausgangssituation: EIB wurde bislang nicht auf Medien in der Elektrotauchlackierung angewandt

Bundesministerium .
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Elektroimpulsbehandlung (EIB) A

DiWalL
Beispiel: Beerenhaut der Weintraube: Elektroimpulsbehandlung (EIB)
Rote Pigmente befinden sich in Vakuolen
- s e e h. ; » A a
- -
kV
1081
Eext HS

vor EIB 10 min nach EIB

Eigenschaften der Keimabtétung durch EIB:

" In triben Medien uneingeschrankt anwendbar

"  Wirkung ist rein physikalisch

" Keine Resistenzbildung der Mikroorganismen gegen EIB

" Erforderliche elektrische Feldstarke: 40 kV//cm und hdher

" Energiebedarf: 50-150 kJ/I, Keimreduktion: 2 — 5 Log-Stufen

W Frey, / Membrane Biol 246 2013; C Gusbeth, Chemosphere 75 2009; C Gusbeth, Acta Phys Pol A 115 2009; A Rieder, J Appl Microbiol 105 2008

Bundesministerium : )
8 18 April 2018 W.Frey - Status DiWal A =avwvE M| o Institute for Pulsed Power and
wifG Vb und Forschung Microwave Technology I_I M



Bestimmung der Prozessbedingungen A

Ergebnisse: Maximalwerte von Impulsfeldstarke und -dauer bei ATL, DiWwalL
zulassiger Arbeitsbereich:

ParL 2 1 bar

0 | I I
1 2 5

Impulsdauer [us]

Unerwtnschte Teilentladungen
bei EIB aulRerhalb
des Maximalwertbereichs

Bundesministerium ;
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Bestimmung der Prozessbedingungen ‘

Ergebnisse - Lackqualitat nach Behandlung (150 kJ/Itr) im zuldssigen Arbeitsbereich DiWwal

Labormuster Behandlungszelle

Dauerbehandlung von Lackproben mit 1 ps Impulsen:

" keine Beeintrachtigung der Lackqualitat,
in Glanzwert, Festkdrperanteil und Homogenitat
bei anschlieRender Beschichtung feststellbar

®) EIB ist auf Elektrotauchlacke anwendbar
Impulsdauer 1 us und kirzer

" Abscheidemuster auf den Elektroden der Behandlungszelle Freilacke
bei Anwendung von 2us und 5us langen Impulsen. —

" Auftreten von Lackbenetzungsstorungen in Beschichtungsversuchen mit behandeltem Lack

Bundesministerium : )
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DiWal - Projektablauf

et EISENMANN

U il 4

Analyse Nutzeranforderungen und INEC & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6) J  Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)

=
DiWalL
Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, -
Prozessbedingungen < : Optimierun =
(AP2) 2l <= < g anlage (AP7) <& i I(AII;,S)U : g
o< . 2
KIT FrelLacke @ Cgﬂ g EISENMANN Freilacke _m —:406
C — —_
@ S = 5 @ =
: == L 2
Ermittlung der S0 g:‘
Verkeimungslage gc E S 0o
ST (AP3) MW R( Erarbeitung innovatives <
=hyil GROUP| =\ Wassermanagement fiir die o Z
i @ Vorbehandlung und = E
_ Tauchlackierung (AP9) % =
Entwicklung von 1 kV- = =
T
Generatormodulen (AP5) ﬂ("‘ > 7]
L

Ausgangssituation: Daten Uber die Verkeimungslage sind nur ansatzweise verfligbar:
Diagnostik bislang: ATP-Nachweistests, Kultivierung, KBE Bestimmung

11 18. April 2018 W.Frey - Status DiWal WiawE B S5 Institute for Pulsed Power and i IM
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Mikro-/Molekularbiologische Analyse der )
Verkeimungslage

------------------------------------------------------------
$$$$
o* *

Kultivierungsansatz DNA-basierte Analytik

DiWalL

Keimaufkonzentration: kj
o Vakuumfiltration

v

DNA-Isolierung:

Keimqguantifizierung:

o Quantitative
Bestimmung der
koloniebildenden

Soil Kit
Einheiten (KBE) © -OonK *
l Kelmldent|f|2|erung
o 16S PCR
Keimidentifizierung . o DGGE
o 16S-PCR der Kolonien ‘ i o Sequenzierung
l e, K€IMQuantifizierung:
o Sequenzierung ’ ‘ 3 o Real time PCR

o
’’’’
.....
----------------------------------------------------------

und Farschung

Bundesministeri .
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Karosserie- und Wasserverlauf in der Serienlackierung £

n f_\ + VE-Wasser DiWal

VBH- VBH- VBH-  VBH-  VBH-
07 ® 08 ®» 09 ” 10 ” 1

Karosserie-
bau . .
Vorbehandlung ab Zinkphosphatierung
kathodische Tauchlackierung mit Spiilzonen
Lackbad
Karosserieverlauf — KTL- —» KTL- — KTL- —p KTL- —  KTL- j‘>
02 03 04
\K/erschle!:)pung durch 01 05 Trockner
arosserierestwasser I I A
Vollent-
Wasserverlauf — £\ Gegen- salzung
behalter
BMW % \ — Rolls-Royce
osmose
stadvuaser |16
: i : A a0 _ %”r”dieslﬂ]“”im“”m Institute for Pulsed Power and '§
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Bakterielle Belastung und dominante Keime A

— . . — —> DiWalL
VZ8 VZ9 | VZ10 | VZ11 @ Kzl | KZ2 | KZ3 | KZ4 <BH24 | KZ5 | BH67
Sphingomonas i Sphingomonas i i
gimensis (3) gimensis (3)
Ralstonia Ralstonia picketti Ralstonia Ralstonia Ralstonia Ralstonia ‘ Ralstonia Ralstonia
pickettii (3) : pickettii i pickettii (3) pickettii pickettii (2) pickettii pickettii
: Burkholderia Burkholderia Burkholderia : Burkholderia : Burkholderia
ambifaria (3) ambifaria (3) ambifaria cepacia ambifaria
1 Curvibacter
: ! fontanus
Microbacterium ; Microbacterium Microbacterium Microbacterium I
maritypicum (2) : maritypicum (2)  maritypicum  maritypicum (2)
Methylobacillus Hydrotaleaflava Roseomonas Staphylococcus
(3) (3) mucosa caprae

Hydrotalea flava Mycobacterium

kursiv: im Kultivierungsansatz identifizierte Keime

Rhodanobacter

shathiphyllie normal: mittels DNA-basierter nalytlk er |ttelt

Paracoccus . fett: mit beiden Diagnostiken i ent|f|2|ert

aminophilus | | i

2uterk / WUU
KBE/mI
1,00E+06 -
1,00E+04 -
== . I i = B B
1,00E+00 T T T T
VBH Z8 VBH 729 VBH 710 VBH 711 KzZ2 KZ3 BH 24 KZ5 BH67
- Karosserierestwasser aus VBH Z11
" Eintragswege ins KTL Becken: - Rlckgefiihrtes Wasser aus KTL Z4-5 BMW

- VE-Wasserbehalter GROUP

Bundesministerium
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DiWal - Projektablauf

b EISENMANN

U il 4

Analyse Nutzeranforderungen und INEC & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6) J  Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)

g
DiWalL
Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, -
Prozessbedingungen N ! Optimi =
2l > 5 S anlage (AP7) <& prmiering =
(AP2) ° 8~ (AP8) @
KIT FrelLacke @ C%ﬁ g EISENMANN Freilacke _m —:406
C — —_
@ S = 5 @ =
. == L 2
Ermittlung der S0 E:‘
Verkeimungslage gc E S 0o
SKIT (AP3) MW R( Erarbeitung innovatives <
—— GROUP =l Wassermanagement fir die > 2Z
i i1 Vorbehandlung und = E
_ Tauchlackierung (AP9) % =
Entwicklung von 1 kV- = =
| |
Generatormodulen (AP5) &("‘ > 7]
1]

Ausgangssituation: Leistungsfahige, schnelle (T, ~ 100 ns), Halbleiter geschaltete Generatoren
sind nicht verfligbar.

15 18. April 2018 W.Frey - Status DiWal \WAi~wvE
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Konventionelle Hochleistungsimpulstechnik

0N oo

= geringe Flexibilitat bei der Impulsparameterwahl

" Hochspannungsschalter: &
Druckgas-isolierte Funkenstrecken:

= apparativer Aufwand fur die Druckgas Erzeugung und Reinigung erforderlich

= im Fehlerfall ist plasmaphysikalische Expertise notwendig

und Farschung

Bundesministeri .
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DiWalL - 1 kV Generatormodule, Generatoraufbau )

DiWalL

10 cm

Design: 8kV-Generator Serienschaltung von Vollbriickenmodulen im Laborgenerator
als Testmodel fiir den
30kV-Demogenerator

1kV Vollbriickenmodul mit optischer Ansteuerung

Bundesministerium .
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DiWal - 8 kV Laborgenerator

U [kV]

U [kV]

18

_—
6 \ \ \ \ \ \ 300 5 250
s - U —— Impulsverlauf: Unipolar _ 55 A | 500
4 - 200 3 150
3 150 — S —
) 100 <
2 100 = o —
1 50 1 50
. . 0 Spannungs- | 0
und Stromanstieg
1 | | | | | | | | -50 -1 | | | | -50
04 -02 0 02 04 06 08 1 200 -100 0 100 200 300
t [ps] t [ns]
6
4 " Impulsform, Polaritat,
2 Impulsdauer (1-10 ps) frei wahlbar
0 " Halbleiter geschaltete Generatormodule
-2 mit Anstiegszeiten von unter 100 ns
4 , 4 wurden erfolgreich implementiert
Impulsverlauf: Bipolar
-6 I
-1 0 1 2 3 4 5
t [js]

. . - - Bundesministerium Insti for Pulsed P d ®
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DiWal - Projektablauf

et EISENMANN

U il 4

Analyse Nutzeranforderungen und INEC & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6) J  Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)

B
DiWalL
Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, o
Prozessbedingungen < ! Optimi =
(AP2) R 5 ¢ anlage (AP7) <> P '(ﬂ%r)“ng =
o . @
%(“' FrelLacke @ %”%% EISENMANN Frel_La&k_e_m —:406
. == L 2
Ermittlung der S0 E:‘
Verkeimungslage gc E S 0o
SKIT (AP3) MW ST Erarbeitung innovatives <
e GROUP = a1 Wassermanagement fir die > Z
{ @ Vorbehandlung und = E
_ Tauchlackierung (AP9) % =
Entwicklung von 1 kV- = =
L
Generatormodulen (AP5) &("‘ > 7]
L

Ausgangssituation: Inaktivierungsleistung der EIB in Medien der Elektrotauchlackierung
ist nicht bekannt.

Bundesministerium :
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Erforderliche Entkeimungsleistung, Modellrechnungen £

DiWaL
Abhangigkeit der Keimkonzentration von _2.(1_10—u).t
. — o
Durchfluss - Beckenvolumen - Abtdtungsrate : c(t) = cpe
1,0E+03

Karosseriewasser-Verschleppung
u=3,9=100lh und Zulaufwasser sind nicht berlicksichtigt

E
Wl 1,0E402 -
= A ¢Lack
g 1,0E+01
% @ =500 I/h: @ =500 I/h
£ 1,0E+00 ‘ =0 @
& 0 20 80
§= 1,0E-01 u=2-3log
% c: Keimkonzentration
x ) i
1,0E-02 @ : Durchfluss EIB-Anlage

V,: Beckenvolumen

Behandlungszeit [h] _ - .
U : Keimabtotungsrate in Log-Stufen

" Erforderliche Abt6tungsrate: 1<pu<2
" Fir > 2 ist die weitere Verkilrzung der Behandlungszeit unwesentlich
= Der erzielbare Durchfluss @ bei vergleichsweise geringer Inaktivierungsleistung ist ausschlaggebend

Bundesministerium .
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Erzielte Keimabtdtungsraten )

DiWalL
Vorbehandlung Zone 11 - KTL Zone 04
106 =
— 10°7 — 105 - p=2
E ] E
i erforderliche e 104
X Inaktivierungsrate X
—_ 102 ] _2 —_
< H= ® 103
N N 10° 4
= £
< < 1024
101 1 10
101 -
Impulsdauer: Unbehandelt 1ys ~ 2ps  1us (v1) 1us (v2) 2us Unbehandelt 2pus
spez. Energie: 80 kJII 150 kJ/I 150 kJ/I
Behandlungsparameter Behandlungsparameter

® Inaktivierungsleistung der EIB (150 kJ/I) ist mehr als ausreichend

= Bedarf an Behandlungsenergie liegt wahrscheinlich deutlich unter 150 kJ/I

Bundesministerium q
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DiWal - Projektablauf A

DiWaL
Festlegung der EIB- Demonstrations Praxistest, =
Prozessbedingungen N Optimierun =
(AP2) 2l <= k3 g anlage (AP7) <& i I(AII;,S)U : g
o< . 2
ST FreiLzcie (T3 22 EISENMANN  Freilacke (G B
@ EST il =
Ermittlung der =S 0 =
Verkeimungslage g E S Q
SKIT (AP3) MW Erarbeitung innovatives <:
—— GROUP ST Wassermanagement fir die > 2Z
{ @ Vorbehandlung und = E
_ Tauchlackierung (AP9) % =
Entwicklung von 1 kV- = E
Generatormodulen (AP5) ﬁ("‘ > 7]
1]

Bt EISENMANN

{3 i U

Analyse Nutzeranforderungen und INE & Integrierte Innovations- und
Anwendungshemmnisse (AP6) J  Nachhaltigkeitsanalyse (AP10)

und Forschung
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Stakeholder-Analyse A
Identifikation von Anforderungen, Treibern und Hemmnissen

DiwalL
Vorgehensweise:

" Stakeholder-ldentifikation
Anlagenbauer Anlagenbetreiber, Technologieentwickler, Zulieferer, Wissenschaftler,

) oo

" Erste Runde: Telefon-Befragung, 10 Teilnehmer (Erstellung einer Kriterienliste)

" Zweite Runde: Bewertungsbogen, anonymisierte Befragung
45 Anforderungen, 40 potenzielle Hemmnisse, 32 potenzielle Treiber

__{
INEC I

Bundesministerium q
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Stakeholder-Analyse: Ergebnisauswertung

Zu den wichtigsten Treibern beziiglich des Einsatzes der EIB gehoren:

" Vermeidung von Resistenzen

" Der Betrieb einer Tauchlackieranlage mit EIB anstatt mit Bioziden wire von Anderungen

gesetzlicher Regelungen und Umweltauflagen (z.B. neue Biozid-Verordnung, REACH,
etc.) beziglich einem Einsatz von Chemikalien unabhangig

Potentiell hohere Arbeitssicherheit im Vergleich zum Einsatz von Bioziden.

Zu den wichtigsten Hemmnisse / Bedenken gehoren:

®  Potentielle Hohe des Stromverbrauchs und der Stromkosten
®  Potentielle Hohe der Investitions- und Transaktionskosten

| |

Nachtragliche Integration der Anlage in ein bestehendes System ist schwierig

" Negativer Einfluss der EIB auf die Lackqualitat; Beschichtung der Behandlungselektroden

__{
INEC o

Bundesministerium q )
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DiWaL - Resiimee - nachste Schritte

DiWaL
" Elektroimpulsbehandlung ist auf Wasser in der Elektrotauchlackierung anwendbar

" Entkeimungsleistung der EIB in ETL-Wassern ist ausreichend gegeben

®) Meilenstein M1 (mon18) ist erreicht

Im Folgenden:

" Bestimmung der Entkeimungsleistung in der ETL-Lackmatrix

" Anwendung molekularbiologischer Methoden zur Bestimmung der Abtétungsraten
" Verfeinerung des Designs der 30 kV Demoanlage, Bau der Anlage

® Fachanalyse Biozide / Nachhaltigkeitsanalyse

. . \ [ Bundesministerium ; )
25 18. April 2018 W.Frey - Status DiWaL ﬁ@ fiir Bildung Institute for Pulsed Power and
wiG Vb Microwave Technology I_I M

und Forschung



